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AAUUSSZZUUGG  UUNNSSEERREERR  RREEFFEERREENNZZLLIISSTTEE  

SSAANNIIEERRUUNNGG  VVOONN  GGFFKK--BBAAUUTTEEIILLEENN  
  

  AAbbffaalllleennttssoorrgguunnggsszzeennttrruumm  AAssddoonnkksshhooff  ,,  KKrreeiiss  WWeesseell  

- Einbau von abrasionshemmenden Schutzhemden im Ansprühbereich von Suspensionsdüsen in 

zwei SO2-Wäschern Ø 3.000mm 

- Sanierung Chemieschutzschicht am Vorwäscher Linie 1 

- Sanierung Chemieschutzschicht am Vorwäscher Linie 2 

  AARRNN  bb..vv..  iinn  NNiijjmmeeggeenn,,  NNiieeddeerrllaannddee  

- teilweise Sanierung der Chemieschutzschicht in zwei SO2-Wäschern Ø 3.900 + Ø 5.700mm 

- Sanierung der Chemieschutzschicht in 1 Absorberversorgungsbehälter Ø 6.300mm 

- Neueinfassung von PFA-Schutzhemden in zwei RG-Eintrittstutzen 

- Herstellung von PFA-Schutzhemden (Folienauskleidung) in Rauchgaseintrittstutzen 

  SSuueezz  RReeeeddiittiioonn  GGmmbbHH  ((BBooddeennrreeiinniigguunnggsszzeennttrruumm  HHeerrnnee))  

- GFK-Beschichtung von metallischen Aktivkohlefiltergehäusen 

- GFK-Sanierung der Chemieschutzschicht im Vorlagebehälter mit Ø 3.000mm 

  FFeerrnnwwäärrmmee  UUllmm  GGmmbbHH  ((MMHHKKWW  UUllmm))  

- Sanierung der Chemieschutzschicht in Quenche und Wäschersumpf von GFK-Wäschern in 

zwei Linien 

  GGeemmeeiinnsscchhaaffttsskkrraaffttwweerrkk  SScchhwweeiinnffuurrtt  

- Sanierung von zwei GFK - Rauchgaseintrittstutzen (180° Betriebstemperatur) 

- Einbau von abrasionshemmenden Schutzhemden im Ansprühbereich von Suspensionsdüsen 

            in drei SO2-Wäschern im Bereich Ø 2.800 mm 

- Sanierung der Chemieschutzschicht in drei SO2-Wäschern im Bereich Ø 3.800mm 

  HHeennkkeell  KKGGaaAA  iinn  DDüüsssseellddoorrff  

- Sanierung von GFK - Kastenträgern in einem SO2-Wäscher Ø 6.000mm 

- Topcoat-Sanierung an einem SO2-Wäscher Ø 6.000mm 

- Erneuerung einer Chemieschutzschicht in einem Prozessbehälter Ø 3.400mm aus GFK 
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  MMüüllllhheeiizzkkrraaffttwweerrkk  AAVVEEAA  LLeevveerrkkuusseenn  

- Sanierung der Chemieschutzschicht im Ansprühbereich von Düsenlanzen 

            in drei SO2-Wäschern Ø 3.500mm 

- Sanierung der Chemieschutzschicht von HCL und SO2-Wäscher, sowie RG-Kanal an den 

            Linien 1- 3 

  RROOMMOONNTTAA  GGmmbbHH,,  IIKKWW  iinn  AAmmssddoorrff  

- teilweise Sanierung der Chemieschutzschicht in einem SO2-Absorber Ø 6.750 mm 

- Sanierung Rauchgaseintrittstutzen (180° Betriebstemperatur) 

- Neuauskleidung des Rauchgaseintrittstutzen mit PTFE-Folienmaterial 

  SSAAPPPPII  AAllffeelldd  AAGG  iinn  AAllffeelldd  

- Sanierung der Chemieschutzschicht im GFK-Kühlventuri (170°C Betriebstemperatur) 

  SSoollvvaayy  BBaarriiuumm  SSttrroonnttiiuumm  GGmmbbHH,,  WWeerrkk  BBaadd  HHöönnnniinnggeenn  

- Einbau eines abrasionshemmenden Schutzhemdes im Düsen -Ansprühbereich 

- teilweise Sanierung einer Chemieschutzschicht nach Temperaturschädigung 

 MMaarrssbbeerrggeerr  KKrraaffttwweerrkkss  GGmmbbHH 

- COROFLAKE-Reparatur-Beschichtungen im Pumpensumpf 

- GFK - Auskleidung im Pumpensumpf 

  SSttaaddttwweerrkkee  MMüünncchheenn,,  HHKKWW  NNoorrdd  iinn  UUnntteerrffööhhrriinngg  

- teilweise Sanierung der Chemieschutzschicht im Düsen – Ansprühbereich 

- COROFLAKE-Reparatur-Beschichtungen in Stahlkanälen 

- Erneuerung und Reparatur von PFA-Auskleidungen 

  KKlläärrwweerrkk  GGuutt  GGrrooßßllaappppeenn  ((MMüünncchheenneerr  SSttaaddtteennttwwäässsseerruunngg))  

- Sanierung Chemieschutzschicht an Boden und Zylinderwand im Wäscher 

  MMüüllllhheeiizzkkrraaffttwweerrkk  AAVVEEAA  LLeevveerrkkuusseenn  

- Herstellung und Montage von GFK-Rohrleitungen zur Betriebswasserführung DN 25 – DN 150; 

Gesamtlänge l = ca. 250 m 

  ZZAAKK  EEnneerrggiiee  ––  MMHHKKWW  KKeemmpptteenn  

- Sanierung Chemieschutzschicht in der Rohsäurepumpenvorlage 

- Sanierung Chemieschutzschicht im HCL - Absorber 

- Sanierung Chemieschutzschicht im Pumpenvorlagebehälter 

  

  

  


