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 Susewind Kunststofftechnik GmbH  Burmeckestraße 2-6  59955 Winterberg-Siedlinghausen     

AAUUSSZZUUGG  UUNNSSEERREERR  RREEFFEERREENNZZLLIISSTTEE  

WWAASSSSEERRWWIIRRTTSSCCHHAAFFTT  
  

  AAbbwwaasssseerrzzwweecckkvveerrbbaanndd  „„FFiinnnnee““  HHaauuppttssaammmmlleerr  BBuuttttssttäätttt  SSüüdd  --  22..  BBAA  

- 1 Stück elektro-hydraulisch gesteuertes Spülschütz zur Schwallspülreinigung aus VA / GFK  

- Gerinne DN 1.400  

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

 CCaannaall  MMaarriiaa  CChhrriissttiinnaa  ––  AAllbbaacceettee  ((SSppaanniieenn))  

- 8 Stück elektro-hydraulisch gesteuerte Spülklappe zur Schwallspülreinigung aus VA  

- Klappenbreite: 2,80 m, Klappenhöhe: 0,40 m 

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

  DDoorrttmmuunndd--WWeeiinnggaarrtteennssttrraaßßee  ––  RRÜÜ  AAmm  RReemmbbeerrgg    

- 1 Stück 

- radial-aufschwimmende Tauchwand zur Grobstoffrückhaltung aus GFK  

- Tauchwandlänge: 5,49 m, Tauchwandhöhe: 0,70 m 

- Konstruktion und, Herstellung der maschinentechnischen Ausrüstung 

  DDoorrttmmuunndd--HHöörrddee  ––  RRÜÜ  HHooeettggeerr  PPaarrkk  

- 1 Stück radial-aufschwimmende Tauchwand zur Grobstoffrückhaltung aus GFK  

- Tauchwandlänge: 8 x 3,75 m, Tauchwandhöhe: 0,68 m 

- Konstruktion und, Herstellung der maschinentechnischen Ausrüstung 

 EEmmmmsscchheerrggeennoosssseennsscchhaafftt  ––  KKaasskkaaddeennbbaauuwweerrkk  HHooffsstteeddeerr  BBaacchh  iinn  BBoocchhuumm  

- 1 Stück schwimmergesteuertes Stauklappen-Wehr zur Stauzielregelung und Stauvolumenakti-

vierung aus GFK  

- Q: 31,0 m³/s 

- Klappenlänge: 6,0 m, Klappenhöhe: 2,12 m  

- Herstellung und Montage 
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    EEmmmmsscchheerrggeennoosssseennsscchhaafftt  ––  BBoocchhuumm  RRÜÜBB  GGaarrtteennssttrraaßßee  

- 1 Stück schwimmergesteuertes Stauklappen-Wehr zur Stauzielregelung und Stauvolumenakti-

vierung aus GFK 

- Q: 10,23 m³/s 

- Klappenlänge: 2,10 m, Klappenhöhe: 2,07 m 

- Herstellung und Montage 

  EErrffuurrtt  --  RRÜÜBB  EErrffuurrtteerr  KKrreeuuzz    

- 1 Stück vertikal-aufschwimmende Tauchwand zur Grobstoffrückhaltung aus GFK  

- Tauchwandlänge: 6,00 m, Tauchwandhöhe: 0,80 m  

- Konstruktion und, Herstellung der maschinentechnischen Ausrüstung  

  GGeemmeeiinnddee  SScchhllüücchhtteerrnn  ––  RRÜÜBB  WWaallllrrootthh  

- 1 Stück elektro-hydraulisch gesteuerte Spülklappe zur Schwallspülreinigung aus VA / GFK 

- Klappenbreite: 1,60 m, Klappenhöhe: 0,43 m 

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

  GGeemmeeiinnddee  SScchhllüücchhtteerrnn  ––  RRÜÜBB  1133  

- 1 Stück elektro-hydraulisch gesteuerte Spülklappe zur Schwallspülreinigung aus  

- Klappenbreite: 2,80 m, Klappenhöhe: 0,43 m 

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

  GGeerraa  ––  KKaarrll--MMaarrxx--AAlllleeee  22  SSttüücckk  

- radial-aufschwimmende Tauchwand zur Grobstoffrückhaltung aus GFK 

- Tauchwandlänge: 2,90 m, Tauchwandhöhe: 0,60 m 

- Konstruktion und, Herstellung der maschinentechnischen Ausrüstung  

  GGrriieesshheeiimm  ––  RRÜÜBB  RRaaiinnggaassssee  

- 1 Stück radial-aufschwimmende Tauchwand zur Grobstoffrückhaltung aus GFK Tauchwandlän-

ge: 8 x 3,75 m 

- Tauchwandhöhe: 0,68 m  

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

  HHoorrmmeerrssddoorrff  ––  RRüücckkbbaauu  KKAA  zzuumm  RRÜÜBB  

- 2 Stück 

- elektro-hydraulisch gesteuerte Spülklappe zur Schwallspülreinigung aus VA 

- Klappenbreite: 2,45 m, Klappenhöhe: 0,60 m 

- Konstruktion und Herstellung der maschinentechnischen Ausrüstung 
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  IInndduussttrriieeppaarrkk  --  TTrrooiissddoorrff    

- 1 Stück schwimmergesteuertes Stauklappen-Wehr zur Stauzielregelung und Stauvolumenakti-

vierung aus GFK  

- Klappenlänge: 3,17 m, Klappenhöhe: 0,95 m  

- Herstellung und Montage 

  KKAA  AArrnnssbbeerrgg//NNeehheeiimm  ––  WWaaggeennbbeerrggssttrraaßßee  

- 1 Stück schwimmergesteuertes Stauklappen-Wehr zur Stauzielregelung und Stauvolumenakti-

vierung aus GFK  

- Q: 2,75 m³/s 

- Klappenlänge: 3,0 m, Klappenhöhe: 1,07 m 

- Herstellung und Montage 

  KKaasssseelleerr  EEnnttwwäässsseerruunnggssbbeettrriieebbee  --  NNeeuubbaauu  RReeggeennwwaasssseerrppuummppwweerrkk  

- 1 Stück schwimmergesteuertes Stauklappen-Wehr zur Stauzielregelung und Stauvolumenakti-

vierung aus GFK 

-  Q: 9,6 m³/s 

- Klappenlänge: 4,0 m Klappenhöhe: 1,57 m 

- Herstellung und Montage 

  KKaasssseelleerr  EEnnttwwäässsseerruunnggssbbeettrriieebbee  ––  RRÜÜ  FFrraannkkffuurrtteerr  SSttrraaßßee  

- 2 Stück radial-aufschwimmende Tauchwand zur Grobstoffrückhaltung aus GFK  

- Tauchwandlänge: 5,6 m, Tauchwandhöhe: 0,68 m 

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung  

  MMeellssuunnggeenn,,  RRÜÜBB  MMeessllssuunnggeenn  

- Lieferung und Montage von 3 Stück elektro-hydraulisch gesteuerten Spülklappen zur 

Schwallspülreinigung aus Edelstahl  

- Klappenbreite: 2,0 m, Klappenhöhe: 0,43 m  

- Konstruktion und Herstellung der maschinentechnischen Ausrüstung  

  MMeeiißßeenn  ––  RRÜÜ  EEllbbbbeerrgg  

- 1 Stück radial-aufschwimmende Tauchwand zur Grobstoffrückhaltung aus GFK  

- Tauchwandlänge: 3,0 m, Tauchwandhöhe: 0,6 m 

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

  NNAATTOO--FFlluuggppllaattzz  GGeeiilleennkkiirrcchheenn--TTeevveerreenn    

- Masch.-techn. Ausrüstung, Rohrleitungen, Schlosserarbeiten und EMSR-Technik  

- Bau eines Retensionsbodenfilters  

- Herstellung und Montage 
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  SSttaaddtt  EEsssslliinnggeenn  aamm  NNeecckkeerr  ––  DDüükkeerr  BBrrüühhll  

- 1 Stück elektro-hydraulisch gesteuerte Spülklappe zur Schwallspülreinigung aus VA / GFK 

- Klappenbreite: 1,27 m, Klappenhöhe: 1,27 m 

- Konstruktion und Herstellung der maschinentechnischen Ausrüstung 

  SSttaaddttwweerrkkee  WWeesseell  ––  RRÜÜBB  WWaasssseerrwweerrkk  

- 2 Stück aufschwimmende Rückstauklappen zum Hochwasserschutz aus GFK 

- Klappenbreite: 7,05 m, Klappenhöhe: 0,55 / 0,70 m 

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

  SSttaaddtt  SSttaaddttlloohhnn  ––  SSKK  MMeesskkeewweeiiddee  

- 1 Stück elektro-hydraulisch gesteuertes Segment-Spülschütz zur Schwallspülreinigung aus 

Edelstahl und GFK  

- Gerinne DN 1.800  

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung  

 SSttaaddttwweerrkkee  HHüürrtthh  ––  PPWW  HHeerrmmüühhllhheeiimm  

- 1 Stück schwimmergesteuertes Stauklappen-Wehr zur Stauzielregelung und Stauvolumenakti-

vierung aus GFK  

- Q: 3,5 m³/s 

- Klappenlänge: 2,4 m, Klappenhöhe: 1,47 m  

- Herstellung und Montage  

  SSttaaddttwweerrkkee  FFrraannkkffuurrtt  ––RRÜÜBB  BBoonniiffaattiiuussssttrraaßßee  

- 3 Stück radial-aufschwimmende Tauchwand zur Grobstoffrückhaltung aus GFK  

- Tauchwandlänge: 2,9 m, Tauchwandhöhe: 0,60 m 

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

  UUnntteerrbbrreeiizzbbaacchh  ––  RRÜÜBB  UUnntteerrbbrreeiizzbbaacchh  

- 2 Stück elektro-hydraulisch gesteuerte Spülklappe zur Schwallspülreinigung aus VA / GFK  

- Klappenbreite: 3,0 m, Klappenhöhe: 0,66 m 

- Konstruktion und Herstellung der maschinentechnischen Ausrüstung 

  WWaasssseerrvveerrbbaanndd  EEiiffeell--RRuurr  ––  RRÜÜBB  AArraa  SS  

- 6 Stück radial-aufschwimmende Tauchwände zur Grobstoffrückhaltung aus GFK 

- Tauchwandlänge: 6 x 12,0 m, Tauchwandhöhe: 0,6 m 

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

  WWiirrttsscchhaaffttssbbeettrriieebbee  DDuuiissbbuurrgg  ––  RRRRBB  KKuuppppeennggrraabbeenn  

- 14 Stück elektro-hydraulisch gesteuerte Spülklappe zur Schwallspülreinigung aus VA / GFK 

- Klappenbreite: 1,0 m, Klappenhöhe: 0,40 m  

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 
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  WWiirrttsscchhaaffttssbbeettrriieebbee  DDuuiissbbuurrgg  ––  RRRRBB  KKuuppppeennggrraabbeenn  //  BBaauuwweerrkk  22  

- 1 Stück schwimmergesteuertes Stauklappen-Wehr zur Stauzielregelung und Stauvolumenakti-

vierung aus GFK 

- Q: 2,2 m³/s 

- Klappenlänge: 1,6 m, Klappenhöhe: 1,53 m 

- Herstellung und Montage 

 

 WWiirrttsscchhaaffttssbbeettrriieebbee  DDuuiissbbuurrgg  ––  RRRRBB  KKuuppppeennggrraabbeenn  //  BBaauuwweerrkk  33 

- 1 Stück schwimmergesteuertes Stauklappen-Wehr zur Stauzielregelung und Stauvolumenakti-

vierung aus GFK 

- Q: 3,0 m³/s 

- Klappenlänge: 1,2 m, Klappenhöhe: 1,28 m 

- Herstellung und Montage 

  WWaasssseerrwwiirrttsscchhaaffttssaammtt  KKrruummbbaacchh//DDiirrlleewwaanngg  ––  HHoocchhwwaasssseerrsscchhuuttzz  

- 2 Stück schwimmergesteuertes Stauklappen-Wehr zur Stauzielregelung und Stauvolumenakti-

vierung aus GFK 

- Q: 18,1 m³/s 

- Klappenlänge: 4,0 m Klappenhöhe: 1,92 m 

- Herstellung und Montage  

 ZZsscchhooppaauu  ––  HHWWPP 

- 2 Stückelektro-hydraulisch gesteuerte Spülklappe zur Schwallspülreinigung aus VA  

- Klappenbreite: 2,75 m 

- Klappenhöhe: 0,43 m  

- Konstruktion und Herstellung der maschinentechnischen Ausrüstung 

  ZZwweecckkvveerrbbaanndd  WWaasssseerr  uunndd  AAbbwwaasssseerr  VVooggttllaanndd  ––  RRÜÜBB  LLeenneeggeennffeelldd    

- 3 Stück elektro-hydraulisch gesteuerte Spülklappe zur Schwallspülreinigung aus VA 

- Klappenbreite: 2,0 m, Klappenhöhe: 0,43 m 

- Konstruktion, Herstellung und Montage der maschinentechnischen Ausrüstung 

 

 

 

  


